江苏省盐城技师学院招标文件

江苏省盐城技师学院招标文件

招标公告
项目编号：院总编2019—88#
          项目名称：汽车工程学院职业训练院项目设备招标
江苏省盐城技师学院
2019年10月
招标公告
　　江苏省盐城技师学院现就汽车工程学院职业训练院项目设备招标项目进行公开招标采购，现欢迎符合相关条件的合格供应商投标。
一、招标项目名称及编号
项目名称：汽车工程学院职业训练院项目设备招标
项目编号：院总编2019—88#
　　二、招标项目（简要说明）及最高限价
（一）招标内容：江苏省盐城技师学院校企联合共建汽车维保实训中心部分设备招标
本项目分设定最高限价12.15万元  
三、供应商资格要求
　　（一）符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件，并提供下列材料：
1、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明，经营范围与招标项目有关；

2、近三年内的任一年的财务报表（成立不满一年不需提供）；
3、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料或承诺说明；
4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；
5、参加本次招标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
　　（二）其他资格条件：
1、未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。
　　（三）本项目不接受联合体投标。
　　四、招标文件提供信息
（一）招标文件提供及公告期限：自招标公告在“江苏省盐城技师学院官网”发布之日起5日。获取招标文件方式为现场报名获取，投标人应当在2019年10月25日 8：00起至 2019年10月31日17时00分止，到江苏省盐城技师学院院本部（盐城市文港中路128号）研发楼1001室招标办公室获取招标文件。

（二）报名及开标需携带：有效的三证合一营业执照原件（复印件盖公章）、法定代表人（盖章）的授权委托书、法定代表人身份证复印件（盖单位公章）、法定代表人身份证原件（委托的就携带法定代表人授权的委托人的身份证原件，复印件盖单位公章）。有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏省盐城技师学院官网”发布的信息更正公告。
招标（采购）资料费 200 元，投标人交纳的招标（采购）资料费，售后不退。
五、 投标截止时间：2019年11月1日 下午16：10
六、 投标文件递交地点：江苏省盐城技师学院研发楼1109会议室。
七、 开标时间：2019年11月1日 下午16：10
    八、 开标地点：江苏省盐城技师学院院本部研发楼1109会议室
　　九、本次招标联系事项
　　 联系人：杨老师，联系电话:0515—68661002/13770176940；
　　 地址：盐城市文港中路128号江苏省盐城技师学院研发中心大楼1001办公室。
　　十、投标文件制作份数要求
　　正本份数：1份   副本份数：4份
　　十一、本次招标投标保证金
　　本次投标保证金金额为人民币肆仟元整，须使用银行本票或者银行汇票方式，自行用文件袋封装并加盖印章，投标保证金必须在投标文件提交截止期前与投标文件一起送达投标文件接收地点（不要密封在响应文件中）。
对于未按要求提交投标保证金的投标，将被视为非响应性投标而予以拒绝。
　　    附：技术参数                         
江苏省盐城技师学院
　　                                          2019年10月25日
技术参数及要求：

	序号
	名称
	型号/规格
	单位
	数量
	备注

	1
	电池组及电池管理系统BMS HT-BMS
	1.系统包括电池组、BMS管理系统、主正继电器、主负继电器、预充继电器、预充电阻（金属）、15芯航空插头（公母）、100A保险带座、高压接头（动力电池端）、全维修开关、烟雾传感器，以及必要的附件
2.电池组的主要参数：60V、3kw、磷酸铁锂、放电电流80A ,单体电池3.2V，3.7V保护,具有均衡功能；
3.继电器主要参数：750VDC、150A，控制电压12V
4.必要的附件包括内部连接线束、线尾电缆、插头；
整体尺寸：480×310×180（mm）
	套
	2
	

	2
	低压辅助系统 HT-LVASS
	系统包括：低压保险盒、点火开关、12V低压蓄电池、惯性开关、急停开关、应急开关（带钥匙）、应急开关（带钥匙）、电动喇叭、制动开关（油压）、换挡开关、油门踏板、烟雾指示灯、动力系统激活指示灯、绝缘指示灯、制动超程开关、全车线束、汽车座椅传感器等
	套
	1
	

	3
	灯光系统
	ABT-03-03
	套
	1
	

	4
	显示系统 HT-IDS
	1.系统包括记圈器、电量表（液晶霍尔库仑计，200A、60V）、数据显示屏等
2.数据显示屏可以显示：单体电池电压、单体电池温度、总电压、电池剩余电量（SOC）车速、里程、圈数、电机驱动电流
	套
	1
	

	5
	充电系统 HT-CS
	1.系统包括充电器外壳、充电器、急停开关、充电器控制板、继电器、充电线缆
2.充电器适用于磷酸铁锂电池
	套
	1
	

	6
	底部车架框架 固睿技术 6061铝合金
	1.标准底盘框架由6系铝方管焊接而成
2.铝方管的尺寸为25mm*25mm*2mm
3.标准底盘框架图纸见竞赛车辆基本要求
	件
	1
	

	7
	轮胎 固睿技术
	与10英寸轮辋配合使用 1.轮胎型号：195/55R10C
2.负荷指数速度级别：98/96P
3.花纹深度：6mm
4.充气气压625(KPa)
	个
	4
	

	8
	安全带 固睿技术
	5点式 1. 安全带为5点式安全带
2. 安全带满足SFI技术规范16.5/16.1
3. 安全带腰带和肩带的宽度为76mm(±2mm) 
	套
	1
	

	9
	减震器 固睿技术
	标准 1.减震器长度：200±2mm
2.减震器行程：51±2mm
3.减震器阻尼快慢可调
	根
	4
	


1


