江苏省盐城技师学院招标文件
江苏省盐城技师学院招标文件

招标公告
项目编号：院总编2019-84#
项目名称：江苏省盐城技师学院机械工程学院3D打印设备及耗材招标
江苏省盐城技师学院
2019年10月
招标公告
江苏省盐城技师学院现就机械工程学院3D打印设备及耗材招标项目进行公开招标采购，现欢迎符合相关条件的合格供应商投标。
一、招标项目名称及编号
项目名称：机械工程学院3D打印设备及耗材招标

项目编号：院总编2019—84#
　 二、招标项目（简要说明）及最高限价
（一）招标内容：江苏省盐城技师学院机械工程学院3D打印设备及耗材招标，

本项目 设定 最高限价，最高限价：12.96万元。
三、供应商资格要求
　　（一）符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件，并提供下列材料：
1、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明，经营范围与招标项目有关；

2、近三年内的任一年的财务报表（成立不满一年不需提供）；
3、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料或承诺说明；
4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；
5、参加本次招标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
　　（二）其他资格条件：
1、未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

　　（三）本项目不接受联合体投标。
　　四、招标文件提供信息
招标文件提供及公告期限：自招标公告在“江苏省盐城技师学院官网”发布之日起5日。获取招标文件方式为现场报名获取，投标人应当在2019年10月28日 8：00起至 2019年11月1日17时00分止到江苏省盐城技师学院院本部（盐城市文港中路128号）研发楼1001办公室获取招标文件，报名及开标需携带：有效的三证合一营业执照原件（复印件盖公章）、法定代表人（盖章）的授权委托书、法定代表人身份证复印件（盖单位公章）、法定代表人身份证原件（委托的就携带法定代表人授权的委托人的身份证原件，复印件盖单位公章）。有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏省盐城技师学院官网”发布的信息更正公告。

招标（采购）资料费 200 元，投标人交纳的招标（采购）资料费，售后不退。

五、 投标截止时间：2019年11月5日 上午9：00
六、 投标文件递交地点：江苏省盐城技师学院研发楼1109会议室。
七、 开标时间：2019年11月5日 上午9：00
八、 开标地点：江苏省盐城技师学院院本部研发楼1109会议室
　　九、本次招标联系事项
　　 联系人：杨老师，联系电话:0515—68661002/13770176940；
　　 地址：盐城市文港中路128号江苏省盐城技师学院研发中心大楼1001办公室。
　　十、投标文件制作份数要求
　　正本份数：1份   副本份数：4份
　　十一、本次招标投标保证金
投标保证金金额为人民币叁仟元整；

须使用银行本票或者银行汇票方式，自行用文件袋封装并加盖印章，投标保证金必须在投标文件提交截止期前与投标文件一起送达投标文件接收地点（不要密封在响应文件中）。
对于未按要求提交投标保证金的投标，将被视为非响应性投标而予以拒绝。

    附：项目参数     
江苏省盐城技师学院
　　                                             2019年10月

技术参数及要求：

 3D打印设备及耗材
	序号
	设备名称
	设备型号及要求
	技术要求
	数量
	单位
	单价
	合计
	备注

	1
	光固化打印机
	E200-Mohou
	1. ★成型原理：LCD 光固化成型；

2.整机尺寸不大于：350×400×530 mm；

3. ★ 打印尺寸不小于：192×120×200mm（提供原厂家彩页证明，加盖厂家公章）；

4. ★像素分辨率：75um；

5.分层厚度：10,25,50,75,100,150,200,300μm可调节；

6.材料：光敏树脂，光敏树脂支撑；

7. ★速度：200 mm/hr ；

8.树脂液位控制：自动液位控制；

9. ★光学系统: 5500 Lux 蓝光LED阵列,折射率匹配液冷系统；

10.机械: 铸铝及CNC,注射成型；

11.分离技术：高分子膜分离技术；

12.材料性能：可打印白色、绿色、灰色、透明色、柔性及可铸造树脂等材料；

13.支撑技术：智能支撑生成技术；

14支持文件：STL、obj格式；

15.适用格式：STL, OBJ, AMF, 3MF；

16.配置：高精度打印、高表面质量、全自动支撑生成；

17.连接方式: USB, Wi-Fi, Ethernet；

18.软件：自动生成合理支撑，可以手动进行修改；

19.可利用手机APP软件控制进行模型打印与打印进度监控（提供截图）；

20.软件功能：多台打印机管理，超大文件支持 (1GB+)（提供截图）

★内置高级模型自动修复功能（提供截图）

★可手动设定各部位层厚精度，以提升工作效率（提供截图）

可查看切面数据（提供截图）

21.手机兼容系统：iPhone, iPad, Android Phone and Tablet（提供截图）

22.打印机内部装有摄像头可实时监控打印进度（提供实物照片）
	1
	套
	
	
	

	2
	FDM 3D打印机
	Shining-Neptune
	1、喷头数量：单喷头

2、成型尺寸：200★200★200mm

3、机器尺寸：400★400★470mm

4、打印厚度：0.1-0.3mm

5、输入方式： SD卡、USB联机

6、断电续打：突然断电，打开机器，可继续打印

7、XY精度：0.01mm

8、★运动方式：CoreXY结构，一根皮带三根直线导轨+滑块，保证长时间打印时的稳定性和精度

9、打印速度：20~250mm/s

10、喷嘴孔径：0.4mm

11、喷嘴温度：180~250℃

12、有无热床：有热床

13、调平方式：半自动调平（操作灵活性更强）

14、★打印头：封闭式打印头

15、★贴心打印头拆卸方式：采用VGA接口，大大提高客户使用效率，方便调试，维护，维修，保养

16、贴心售后服务：打印头免费保修一年

17、支持耗材：PLA(环保型材料）、ABS、碳纤维、TPU等软性材料

18、耗材直径：1.75mm

19、输入文件格式：STL，OBJ

20、输入电压：AC110-220V,50Hz

21、操作系统：Windows、Linux

22、切片软件：Cura软件，二次自主开发，使用更加便捷

23、★显示屏：4.3寸彩色触摸屏，UI界面，数据显示清晰，操作方便，简单易学，中英文随意切换

24、机器重量：20kg

25、安全保护：封闭式打印头，防烫伤；全金属框架结构，结构稳定

26、有无门板：两侧装有精美的亚历克板，正面为开拉式门
	2
	套
	
	
	智能制造无人机大赛、世赛选拔CAD机械设计唯一指定FDM打印机

	3
	大赛配套3D打印耗材
	定制
	1.
PLA耗材1KG 15卷；

2.
光敏树脂耗材 5KG

1）★成型原理：405光敏树脂

2）提供树脂具有医疗一类认证材料

3）拉伸强度：23.01MPa

4）断裂伸长率：34.2%

5）模量：133.08MPa

6）弯曲强度：16.5MPa

7）弯曲模量：615.79MPa

8）缺口冲击强度：9.8J/m
	1
	批
	
	
	含光固化、PLA耗材


1

