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招标公告
江苏省盐城技师学院现就机械工程学院智能飞行器检测安装平台设备招标项目进行公开招标采购，现欢迎符合相关条件的合格供应商投标。
一、招标项目名称及编号
项目名称：机械工程学院智能飞行器检测安装平台设备招标

项目编号：院总编2019—90#
　 二、招标项目（简要说明）及最高限价
（一）招标内容江苏省盐城技师学院机械工程学院智能飞行器检测安装平台设备招标

本项目 设定 最高限价，最高限价：17万元.

三、供应商资格要求
　　（一）符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件，并提供下列材料：
1、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明，经营范围与招标项目有关；

2、近三年内的任一年的财务报表（成立不满一年不需提供）；
3、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料或承诺说明；
4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；
5、参加本次招标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
　　（二）其他资格条件：
1、未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

　　（三）本项目不接受联合体投标。
　　四、招标文件提供信息
招标文件提供及公告期限：自招标公告在“江苏省盐城技师学院官网”发布之日起5日。获取招标文件方式为现场报名获取，投标人应当在2019年10月28日 8：00起至 2019年11月1日17时00分止到江苏省盐城技师学院院本部（盐城市文港中路128号）研发楼1001办公室获取招标文件，报名及开标需携带：有效的三证合一营业执照原件（复印件盖公章）、法定代表人（盖章）的授权委托书、法定代表人身份证复印件（盖单位公章）、法定代表人身份证原件（委托的就携带法定代表人授权的委托人的身份证原件，复印件盖单位公章）。有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏省盐城技师学院官网”发布的信息更正公告。

招标（采购）资料费 200 元，投标人交纳的招标（采购）资料费，售后不退。

五、 投标截止时间：2019年11月5日 上午11：20
六、 投标文件递交地点：江苏省盐城技师学院研发楼1109会议室。
七、 开标时间：2019年11月5日 上午11：20
八、 开标地点：江苏省盐城技师学院院本部研发楼1109会议室
　　九、本次招标联系事项
　　 联系人：杨老师，联系电话:0515—68661002/13770176940；
　　 地址：盐城市文港中路128号江苏省盐城技师学院研发中心大楼1001办公室。
　　十、投标文件制作份数要求
　　正本份数：1份   副本份数：4份
　　十一、本次招标投标保证金
投标保证金金额为人民币壹万叁仟元整；

须使用银行本票或者银行汇票方式，自行用文件袋封装并加盖印章，投标保证金必须在投标文件提交截止期前与投标文件一起送达投标文件接收地点（不要密封在响应文件中）。
对于未按要求提交投标保证金的投标，将被视为非响应性投标而予以拒绝。

      附：技术参数
江苏省盐城技师学院
　　                                             2019年10月

技术参数及要求：

智能飞行器检测安装平台
	序号
	设备名称
	设备型号及要求
	技术要求
	数量
	单位
	单价
	合计
	备注

	1
	智能飞行器检测安装平台
	SA-UAV-MT01-2（蓝鲸）
	智能飞行器部件检测安装平台涵盖整机设计、动力数据输出、动力性能检测、可视化平台读取等各项功能，具备智能飞行器智能制造过程中核心动力系统全方位一体量化测评。
检测智能飞行器动力源各项数据以及对故障电芯进行智能修复，其电压、电流数据精度提升至千分之一，为智能飞行器动力系统提供精确的数据支撑。

智能飞行器动力部件量化检测模块由主控制器通过对传感器数据程序解算后显示在平台上。

工作台尺寸1.75m*0.7m*0.75m；

显示器支架1套；

电源调控模块；

飞行器检测

（1）输入工作电压：220V(50HZ)

（2）外部输入驱动电压：1V-30V

（3）系统正常消耗：20W

（4）外部最大输入电流：5A （5A时自动断电保护）

（5）最大测量电压：30V（超过30V时自动断电保护）

（6）最大测量电流：5.0A
其他检测功能模块

（1）主控制器数据调试

（2）智能飞行器工艺装配

（3）动力部件kv数值测算

（4）动力部件电流阈值检测

（5）动力部件电压阈值检测

（6）磁极自定义精准测量

（7）动力源类型认知

（8）动力源数据检测

（9）动力源数据分析

（10）动力源健康检测
地面站模块
（1）飞行器状态显示

地面站可以显示飞行器的状态，包括：飞行时间、相对起飞点的水平距离、相对起飞点的高度、水平方向速度、垂直方向速度、GPS信号质量和卫星数、电池电压等。

（2）飞机位置显示

地面站可以在地图上显示飞机的实时位置信息和机头朝向，地图可以为卫星地图或者普通地图。

（3）即点即飞

用户进入即点即飞模式后，解锁并操作飞机升空，通过点击地图标记坐标点，可以操作飞机直接飞向该坐标点。飞行过程中，飞行器下方显示距离目标点的距离，地图上会显示目标点的经纬度信息以及飞行器的高度和速度。

（4）航路飞行

用户切换至航路飞行模式，通过地图点击或手工输入，依次标记航路点位置。确定航路后，操作飞机起飞，飞机会沿标记的航路点飞行。用户可以设置每个航路点悬停的时间，以及飞向该航路点时的机头朝向。

（5）区域飞行

在区域航线模式下，飞行器可在指定区域中按设定间距来回飞行，遍历整个区域，适用于物流、植保机作业等。用户切换至区域航线模式，通过地图点击或手工输入，依次标记区域边界点位置。确定区域位置后，地面站根据设置的参数自动生成航线。用户可以设置航线的生成规则、航线间距和飞行的高度速度。
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