招标公告
项目编号：院总编：2021-39#
项目名称：校园电视台设备采购项目
招标人：江苏省盐城技师学院
2021年8月
提 示
一、在签署投标文件和投标前，投标人须要阅读过《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《江苏省招标投标条例》等相关法律、法规、部门规章和文件，阅读过本招标文件，并知道享有的权利和承担的义务。
二、投标人必须对其提交文件、证件、资料的真实性、有效性和合法性承担责任。
三、投标人必须按照招标文件的要求详细填写和编制投标文件。
四、招标人将按照本招标文件确定的时间、地点开标。投标人的法定代表人或其委托代理人必须按时参加开标会议并签字确认，否则不作为中标候选单位推荐。上述人员须持证明身份的有效证件以备核查，否则核查不清责任自负。
五、招标人：江苏省盐城技师学院
联系人：杨老师0515—68661002
第一部分  招标公告
根据《中华人民共和国招投标法》、《中华人民共和国政府采购法》等法律、法规的规定，现就校园电视台设备采购项目进行公开招标采购。
一、招标项目
	序号
	项目
	技术参数
	单位
	数量

	1
	相机长焦镜头
	类型：F卡口原厂镜头
      带内置CPU的E型AF-S镜头
格式：FX/35mm
焦距：70– 200mm
最大光圈：f/2.8
最小光圈：f/22
镜头结构：18组22片（包括6枚低色散ED镜片，1枚萤石镜片，1枚高折射率HRI镜片，以及带纳米结晶涂层和氟涂层镜片）
视角：FX格式数码单反相机：34° 20′ 至12° 20′ 
DX格式数码单反相机：22° 50′ 至 8° 00′
焦距刻度：以毫米为单位 (70、85、105、135、200)
最近对焦距离：约1.1m（至焦平面，所有变焦位置）
VR减震：提供
光圈叶片：9片（圆形光圈孔）
涂层：纳米结晶涂层，氟涂层
光圈：自动电子光圈控制
滤镜尺寸：77mm
尺寸：约88.5mm （最大直径）x 202.5mm （从照相机镜头卡口边缘开始的距离）
重量：约1430g
对焦模式：手动，手动/自动，自动/手动使用独立对焦环手动对焦
对焦限位开关:2个位置: 全开 (无限远至1.1m) 和无限远至5m
随附配件:77mm搭扣式镜头前盖LC-77，镜头后盖 LF-4，卡口式遮光罩 HB-78，镜头套 CL-M2
	个
	1

	2
	相机闪光灯
	电子构造：自动绝缘栅双极晶体管（IGBT）和串联电路
指数：34.5（ISO 100, 米）
照明模式：有3种照明模式：标准、平均、中央重点
闪光分布角度自动调节为照相机的图像区域（FX格式和DX格式）
有效闪光输出距离范围：约0.6米至20米（视所用照相机的图像区域设定、照明模式、ISO感光度、变焦头位置和镜头光圈而定）
闪光模式：i-TTL，自动光圈闪光，非TTL自动闪光，距离优先手动闪光，手动闪光，重复闪光
其他可用功能：测试闪光、监控预闪、多点AF的AF辅助照明和模拟照明
创意闪光系统（CLS）：使用兼容照相机，可进行各种闪光操作：i-TTL模式、无线闪光、模拟照明、FV锁定、闪光色彩信息交流、自动FP高速同步、多点AF的AF辅助照明和组合闪光控制
多重闪光灯组件拍摄操作：无线闪光、直接遥控无线多重闪光灯组件拍摄（遥控模式）
反射功能：闪光灯头可下俯7°或上仰90°，还可定位在–7°、0°、45°、60°、75°、90°处
闪光灯头可左右水平旋转180°，还可定位在0°、30°、60°、75°、90°、120°、150°、180°处
电源：使用4节以下任一类型相同品牌的AA型号电池：
1.5 V LR6（AA型号）碱性电池
1.2 V HR6（AA型号）可充电镍氢电池
有关各种电池类型的最少闪光次数和最短回电时间
闪光预备指示灯：充分回电：点亮闪光输出不足，难以正确曝光（在i-TTL、自动光圈闪光、非TTL自动闪光、距离优先手动闪光模式或直接遥控无线多重闪光灯组件拍摄中的自动模式）：慢速闪烁
AF辅助照明器 （遥控模式中）：
充分回电：慢速闪烁并熄灭闪光输出不足，难以正确曝光（在i-TTL、自动光圈闪光、非TTL自动闪光模式、或直接遥控无线多重闪光灯组件拍摄中的自动模式）：慢速闪烁
闪光持续时间 (约)：M1/1（全）输出1/980秒、M1/2输出 1/1110秒、M1/4输出1/2580秒、M1/8 输出1/5160秒、M1/16输出1/8890秒、M1/32输出1/13470秒、M1/64输出1/18820秒、M1/128输出1/24250 秒、M1/256输出1/30820秒
安装底座锁定杆：使用锁定板和锁定插头可将闪光灯牢固地连接至照相机的配件热靴，以免意外脱离。
闪光曝光补偿：在i -TTL、自动光圈闪光、非TTL自动闪光或距离优先手动闪光模式下，为－3.0 EV至+3.0 EV，步长为1/3 EV
其他功能：ISO感光度手动设定，重新显示i-TTL模式下闪光输出不足所致的曝光不足量，重设为默认设定，按键锁定，防过热，固件更新
尺寸 （宽×高×厚）：约73 x 137 x 103.5mm
重量：约520g（带1.5 V LR6（AA型）碱性电池 x 4），约420g（仅闪光灯）
随附配件：闪光灯支架AS-22、尼康柔光罩SW-15H、荧光灯滤镜SZ-4FL、白炽灯滤镜SZ-4TN、软包SS-5000、配件袋
	只
	1

	3
	相机包
	双肩包、可存放2台单反、1台DV、24-70镜头一个、70-200镜头一个、14-24镜头一个、24-105镜头一个即可
	只
	1

	4
	调音台
	特点 多功能调音台8路单声输入
通道3段均衡加中频可选 二组编组，三组输助输出，一组返回
100MM高精度对数式衰减推子
256/24Bit DSP效果器
9段主控均衡一组立体声输出+48V幻象电源USB录音，播放功能通道哑音功能
技术参数：
最大电平：Maximum Levels
Micinc  +22dBuAllOtherinputs    +22dBu
Main Mix TRS out and XLRout     +28dBu
All other outputs    +22dBu
总谐波失真(THD) Total harmonicdistortion(THD)(1 kHz 35dB gain,20Hz-20kHz bandwidth)
Mic in to insert out      ﹤0.005%
噪声 Noise: -86 dBu
信噪比Signal to Noise Ratio
通道线路和话筒输入 82db
监听室输出 80db
效果/辅助输出80db
Equivalent input noise(EIN)150 ohm termination: -129.5dBu 20Hz-20kHz
通道串音衰减度 Attenuation(Crosstalk)
Channel Mute switch engaged: -82 dBu
Channel Gain knob down: -82 dBu
频率响应麦克风Frequency response
20Hz-40Khz     +0dB/-1dB
20Hz-60Khz    +0dB/-3Db
共模抑制比=CMRR 
麦克风输入到发送输出，最大增益限度。
1kHz  better than -70dB
阻抗Impedances
Mic in :  2.5kilohmsChannel insert return:  2.5kilohms
All other inputs:  10kilohms or greater
Tape out: 1.1kilohms
All other outputs: 120  ohms
均衡EQ 
High Shelving :   ±15db@12kHz
Mid sweep:  ±15db@240-6kHz
Mid Shelving: ±15db 
Low shelving: ±15db@80Hz
通道channel 8Mono
通道均衡channelEQ 3 Band + Mid sweep
辅助输出AUX 3
返回Return 1
效果器Effects 256/24Bit DSP
主控均衡Main EQ 9Band
主输出Main out 1 Stereo
编组输出Groups 2
幻象电源phantompower 48V DC
USB/REC player √
重量（KG) 5.50kg
规格尺寸mm(H*W*L) 120*440*440mm
	台
	1

	5
	无线话筒
	系统指标：
频率范围: 740-790MHz                       
调制方式：宽带FM
可调范围：50MHz                             
信道数目：200
信道间隔：250KHz                            
*频率稳定度：±0.005%以内
动态范围: ＞100dB                      
最大频偏：±45KHz
音频响应：40Hz-18 KHz（±3dB）            
综合信噪比：＞105 dB
综合失真：≤0.5%                              
工作温度:-25℃－+40℃
接收指标：接收机方式:二次变频超外差
中频频率:第一中频:110MHz,第二中频10.7MHz无线接口:BNC/50Ω
灵敏度:12dBμV(80dBS/N)
灵敏度调节范围：12-32 dBμV
杂散抑制：≥75dB
最大输出电平：+10dBV
发射器指标：
天线程式：内置螺旋天线
输出功率：高功率30mW;低功率3mW
杂散抑制：-45dB
供电：两节AA电池 
	套（座式一拖四）
	1


二、投标人须具备的资格条件
1．在中华人民共和国境内注册，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定。
2．投标人必须具有独立承担民事责任的能力,具有三证合一的营业执照，经营范围与本次招标项目相关。
3．投标人报名和开标时必须携带营业执照（复印件盖公章）、法定代表人（盖章）的授权委托书、法定代表人身份证复印件（盖单位公章）、法定代表人身份证原件（委托的就携带法定代表人授权的委托人的身份证原件，复印件盖单位公章）。（原件备查）
4．投标人未处于投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；没有因骗取中标或严重违约以及发生重大质量、安全生产事故等问题被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。
5、本项目不接受联合体投标，法定代表人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加本项目投标。
三、招标内容及要求
1．招标内容：校园电视台设备
2．服务期限：签订合同后10日内完成供货。
3．质量标准：符合国家现行有关规范。
4．预算金额：2.37万元。超过预算金额的报价为无效报价。
四、投标保证金及履约保证金
1、本项目投标保证金为人民币1000元，投标保证金必须使用银行本票或汇票形式，投标人未能按上述要求提交投标保证金的，招标人将视其为不响应投标而予以拒绝。
2、投标保证金核验方式为：投标文件递交的同时，投标单位将本票或汇票直接提交给投标文件接收人员。未按上述要求提交保证金交款凭据的，投标文件将不予接收。
3、若中标，投标保证金在合同签订后无息退还；未中标单位于现场退还投标保证金（无息退还）。中标人于签订合同后1个工作日内向招标人指定账号缴纳履约保证金1000元。
4、除不可抗力情况外，投标人发生下列任何情况之一，投标保证金将被没收，给招标人造成的损失超过投标保证金或履约保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿：
（1）投标人在投标有效期内撤回其投标；
（2）中标人在规定期限内未签订合同；
（3）投标人提供的有关资料、资格证书被确认是不真实的；
（4）投标人被证明有妨碍其他人公平竞争、损害招标人或者其他投标人合法权益的；
（5）投标人故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。
5、履约保证金的退还：按合同要求设计并验收合格，服务期满后全额退还（无息）。
五、报名、招标文件发售、投标文件递交截止时间、开标时间及地点
1、报名、招标文件发售时间：2021年8月9日—8月13日（9:00-11:00；15:00—17:30）；
地点：盐城市文港中路128号江苏省盐城技师学院研发中心大楼1001会议室。
联系人：杨老师 0515—68661002/13770176940

2、投标文件递交截止时间：2021年8月17日9时30分00秒；
3、开标时间：2021年8月17日9时30分00秒；
4、投标文件递交及开标地点：盐城市文港中路128号江苏省盐城技师学院研发中心大楼11楼会议室。
5、招标人可以按照规定，通过修改招标文件有权酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
6、招标（采购）资料费 200 元，投标人交纳的招标（采购）资料费，售后不退。
六、期望得到的协助与配合
为了提高招标采购效率，节约社会交易成本及时间，希望报名并购买了招标文件，而又决定不参加本次招标的投标人，请在投标截止时间前2天书面或电话告知我们（联系人：杨老师，办公电话：0515—68661002），对于无故临时放弃投标的投标人，我校将根据情况将投标单位纳入招投标黑名单。对您的支持与配合，谨此致谢。
七、疫情防控要求
因疫情防控需要，为确保校园安全投标人进入江苏省盐城技师学院文港中路校区时应服从下列疫情防控措施：
因疫情防控需要，为确保校园安全投标人进入江苏省盐城技师学院文港中路校区时应服从下列疫情防控措施：

1、参与我校招标采购相关人员一律从学校文港中路校区南大门进出，车辆一律不得进入校园。（因文港中路道路施工，从育才路南大门进入校园）

2、各投标人项目授权代表仅限1人进入校园。

3、项目授权代表进入校园时须自行配戴口罩、做好手部消毒及投标文件等消毒防护工作。

4、项目授权代表进入校园前，须在文港中路校区南大门外，进行信息实名登记并接受体温测量（体温异常者拒绝进入校园），主动出示有效“健康码”（非绿色健康码拒绝进入校园），出示本人近14天的出行轨迹（可通过手机短信查询），来校前14天内有疫情中高风险疫区（以开标前一日权威发布的疫情风险等级区域划分为依据）旅居史的人员，需提供48小时内的核酸检测阴性证明，无核酸检测阴性证明的，一律不得进入校园。

5、投标人进入校园后应在指定地点参与投标活动，不到非相关场所活动，必须全程佩戴口罩，不得随意走动，投标工作结束后应立即按规定线路离开校园，不逗留。

6、投标人应考虑完成上述程序所需时间，提前进入开、评标室，不能在规定时间参加开标会，或不能在投标文件递交截止时间前到达，以及因不符合上述疫情防控要求的，所造成的风险及损失，由投标人自行承担。
注：本项目投标人在递交投标文件时须同时递交投标保证金交款凭据，本次投标保证金以银行本票或汇票形式（提供银行本票或汇票，谢绝其他形式）缴纳，开标前带至开标现场（详见投标保证金条款的相关规定）。
